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1:1.

1.2.

1.4.

1.5

1.6.

1.7,
1.8.

Allgemeine Bestimmungen

Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden
Nachweisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefligt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine
Genehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfiihrungen haben sich streng an die gepriiften Pldne und an die Bestimmungen
dieses Priifberichtes zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuldssig, wenn sie die
Zustimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

Die typengepriifien Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Priifbericht und den
dazugehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsféllen sind
die bei der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen mafigebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu finf Jah-
ren verldngert werden. Der néchste Sichtvermerk durch die Landesstelle flir Bautech-
nik ist dann spitestens am 31.01.2026 erforderlich.

Der Priifbericht kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Bau-
bestimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschédi-
gungslos geindert oder zuriickgezogen werden.

Die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussa-
ge liber die Bewihrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbun-
den.

Konstruktionsbeschreibung
Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung:

SAB B90/500, SAB B90/500 P,

SAB B90/600, SAB B90/600 P, SAB B100/500, SAB B100/500 P,
SAB B100/600, SAB B100/600 P, SAB B110/600, SAB B110/600 P,
SAB B120/600, SAB B120/600 P, SAB B130/600, SAB B130/600 P,
SAB B140/600, SAB B140/600 P, SAB B145/600, SAB B145/600 P,
SAB B160/600, SAB B160/600 P, SAB B180/600, SAB B180/600 P

aus Flacherzeugnissen gemifB DIN EN 10346 Tabelle 8. Die rechnerische Blechkerndi-
cke betrégt ty -0,04 mm.

Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1993-1-1; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-3; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
3: Allgemeine Regeln - Ergidnzende Regeln flir kaltgeformte Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-5; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauteﬂ -
Teil 1-5: Plattenformige Bauteile /" FREISTAAT
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4.

5.1.
3.2,

a3

5.4.

5.5

Gepriifte Unterlagen
Formblitter (Typenblitter) zu den Profilen gemil Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: fyx [N/mm?] | Blechdicken [mm]
1 SAB B90/500 320 0,70 bis 1,50
2 SAB B90/500 P 320 0,70 bis 1,50
3 SAB B90/600 320 0,75 bis 1,50
4 SAB B90/600 P 320 0,75 bis 1,50
5 SAB B100/500 320 0,70 bis 1,25
6 SAB B100/500 P 320 0,70 bis 1,25
7 SAB B100/600 320 0,75 bis 1,50
8 SAB B100/600 P 320 0,75 bis 1,50
9 SAB B110/600 320 0,75 bis 1,50
10 SAB B110/600 P 320 0,75 bis 1,50
11 SAB B120/600 320 0,75 bis 1,50
12 SAB B120/600 P 320 0,75 bis 1,50
13 SAB B130/600 320 0,75 bis 1,50
14 SAB B130/600 P 320 0,75 bis 1,50
15 SAB B140/600 320 0,75 bis 1,50
16 SAB B140/600 P 320 0,75 bis 1,50
17 SAB B145/600 320 0,75 bis 1,50
18 SAB B145/600 P 320 0,75 bis 1,50
19 SAB B160/600 320 0,75 bis 1,50
20 SAB B160/600 P 320 0,75 bis 1,50
21 SAB B180/600 320 0,75 bis 1,50
22 SAB B180/600 P 320 0,75 bis 1,50

Priifergebnis

Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behordliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Priifung.

Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgeflihrten Techni-
schen Baubestimmungen.

Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 , Eingeschrinkte Grenzabmale (S)* eingehalten
werden.

Unter Beachtung dieses Priifberichtes und den Vorgaben nach den gepriiften Unterla-

gen bestehen gegen eine Ausfithrung und Anwendung der Trapezprofile in den vorge-
gebenen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken. / EREISTAAY
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6. Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemil § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (Fassung 2002). A

Leiter Bearbeiter

62,« (D% . (4 R/

Dr.-Ing. H=A. Biegholdt Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4

' DVOSiichsBO vom 02.09.2004 (SiichsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung



Stahl- Kassettenprofil SAB B90/500 Anlage 1 zum Prufbescheid
ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht gepruft.
= — Prifbescheid Nr. T21-001
MG o mim. Racken R4 mm Landesdirektion Sachsen
500 | Landesstelle fiir Bautechnik
100 Leipzig, den-056.01.2021
- — T Leiter: .. Be‘arbelter
2 = 4
=T
3 5 o .
L 8 AW
25 ~2 REVRS
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, = 320 N/mm? Abstand der BeféSifg@génafs 621 mm?
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung
; A - 1) 2) 3) 41 5) 6)
Nenn- Feldmo-| Endauflagerkraft® Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern
t:jlp'ih- ment Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
|<a:} = | kraft Stiitzmomente - Zwischenauflagerkrafte
o . ._
b, +0=|b,+0= 2 - <y _
;= 100 mm l,,= 300 mm lLg= 100 mm .= 300 mm
| 40 mm - : i :
t‘N M:..RI(.F Rw.Rk | vw.Rk Man,B Mc,Rx.B MuRk:E 1 Mf,_ﬂ_kﬁ__ L R"Rk.B Rw.RI:,B Rnkk,B Rw.RI:_B
mm | kNm/m | kN/m [ kN/m kNm/m kN/m
070 | 366 | 756 1 /1 304 | 286 - 3,26 80,60 | 12,79 - 19,15
075 | 424 | 875 : /| 382 | 331 g 377 | 9328 | 14,80 ; 22,16
0,88 | 540 | 1165 /| 484 | 458 E 515 149,68 | 20,77 - 30,37
1,00 6,48 14,32 / | / 6,05 5,76 - 6,43 20175 | 2628 - 37,85
1,13 736 | 16,26 ‘ 6,87 6,54 - 7,30 229,07 | 2984 - 43,08
1.25 817 18,05 7.63 7,26 - 8,10 254,29 | 33,12 - 47,83
1,50 | 9,86 21,78 j 9,20 8,76 9,78 | 306,83 | 3997 - 57,72
Charakteristische Tragfahlgkeltswerte fiir abhebende Flachenbelastung MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- |Feldmo-| Endauf- l 2Zwischenauflager 12347 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-| ment |jagerkraft 7! - = : N last schnitts-
dice 9 M/R- Interaktion (¢ = 1) fizche
8) Statzmoment | Auflage; kraft | Querkraft
t!i M:.Rk.l-‘ Rw.RM I _hqofft.ﬁ ) l ”c,R.k,E_ RORK.E | Rw.Ri‘B ' V«.H‘.k g I.el'l' g I:alf : _fg
mm | kNn/m | kN/m kNm/m kN/m | kN/m | kN/m? | cm‘/m | em‘/m | cm?’m
0,70 | 2,90 522 5,41 3,98 2522 13,056 | 0,082 874 614 | 1050
0,75 | 3,36 6,04 6,26 4,61 29,19 15,10 0,088 | 1012 7t 11,25
0,88 | 449 8,32 7,28 5,80 50,91 20,80 0,104 118,4 845 | 1320
1,00 5,53 10,42 8,23 6,90 70,85 26,06 p 0,118 134,2 968 | 15,00
1,13 | 6,28 11,84 5,34 7,83 80,56 29,59 0,133 1524 109,9 16,95
1,25 | 6,97 13,14 10,37 8,70 89,43 32,85 . 0,147 169,1 1220 | 18,75
1,50 | 841 15.85 12,52 10,49 107,90 39,63 0,177 2041 1472 ‘ 22,50
"' M/R- Interaktion 2 MNV- Interaktion
Me, Fea [€ <1 Ve <0,5: LI T >0,5: Mg | 2Ve 25 1
Mak‘B"’YM .ng.BiYM Va wYu Me s/ Yu Vo ! Yun M rce/ Y | Vierd Yi
3 Sind keine Werte fiir M°, , und R%, . angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fuhren.
4 Sind fur V., keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

51 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

6 Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

) Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

8  Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrinkte Grenzabmafie (S)*.

9 Fur dreischalige Konstruktionen mit Befestigung der Auenschale Giber Hutprofile mit einer Héhe von héchstens 40 mm,
im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert:
- alle Zwischenauflagerwerte fiir Windsag um 25%

Stand: 26. April 2016



SAB B90/500 P

Stahl- Kassettenprofil

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

MaRe in mm, Radien R= 4 mm
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Anlage 2 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepriift.
Prifbescheid Nr. T21-001
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 05.01.2021

Leiter:

i,

\j.{.

_——Bearbeiter:

Nennstreckgrenze des Stahlkernes fo= 320 N'mm?

621 mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung

Abstand der Eieféspgyag.t?n a s

Nenn- |Feldmo-| Endaufiagerkraft® : Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 12349 6)
blech- | ment | Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
d'ﬁ,k € kraft . Stutzmomente 2wischenauflagerkrafte
b:; ”m= bt l= le= 100 mm | I,= 300 mm l,= 100 mm o= 300 mm
m -

tN M:‘th RN‘RR VW.RI( Mnﬁxa | Ml;.Rk.B MDRK? Mhﬂl,ﬂ Roﬁk,ﬁ RW,N(.B Ran.B RW‘RKB
mm | KNm/m kN/m | kN/m kNm/m _ ~ KkN/m

070 | 357 | 696 | / 289 [274 ] - | 315 | 8748 | 1242 - 17,51
0,75 | 4,13 8,06 3,34 397 - 3,65 101,24 | 14,37 - 20,26
0,88 | 5,02 10,72 ‘ / 461 4,42 B 5.01 180,79 | 20,41 - 29,26
1,00 5,84 13,18 i 579 5,58 - 6,27 25423 | 2598 - 37,57
1,13 6.63 14,96 6,57 6,34 - A2 288,66 | 29,50 - 42 66
1,25 7,36 16,61 j 7,30 7,03 - 7,90 320,44 | 32,75 | - 47 35
150 | 8,88 20,04 ‘ 8,81 849 - 954 | 38664 39,51 - 57,14

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung

MaRgebende Querschnittswerte

4)  Sind fur V

' rx k€ine Werte angegeben, entféllt dieser Nachweis.

jeweils linear interpoliert werden.

- alle Zwischenauflagerwerte fur Windsog um 25%

3 Sind keine Werte fur M°, , und R°___ angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fiihren.

") Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

8 Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2008, Tabelle 2 ,Eingeschrénkte GrenzabmafRe (S)".
¥ Fur dreischalige Konstruktionen mit Befestigung der AuRenschale tiber Hutprofile mit einer Hhe von héchstens 40 mm,
im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert:

Nenn- [Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager 1 234)7) Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech- ment ||agerkraft 7 i i last schnitts-
dicke g - M/R- I.nterakllon (€=1) | fidche
8) Stiitzmoment ' Auflagerkraft Querkraft |
| B = ;
tN MG.RK.F RW.RIU\ L MoR,k.B Mc.RK,B_ : RoRi.B RW.Rk,E ! VW.RI( A g | I+lff |> I_lﬂ Al
mm |kNm/m | kN/m | kNm/m . kN/m  kN/m | kN/m? | em¥m | em*m | cmim
0,70 2,81 4,86 5,56 3,89 21,58 12,15 | 0,082 73,8 56,6 10,50
0,75 3,25 5,62 6,43 4,50 24,97 14,06 0,088 854 65,5 11,25
088 | 4,35 8,06 7.40 5,74 47,05 20,15 0,104 98,9 | 68,2 13,20
1,00 | 537 10,31 829 6,88 67.44 25,78 | 0,118 111.4 70,7 15,00
1,13 | 6,10 11,71 9,41 7.81 76,57 29,27 0,133 126,5 80,3 16,95
125 | 6,77 12,99 1045 | 8,67 85,00 32,49 0,147 140,4 89,1 18,75
1,50 | 817 15,68 1261 | 10,46 102,57 | 39,21 0,177 169,4 107,5 22,50
) M/R- Interaktion 2 M/V- Interaktion
M, Feo € <1 Ve <0.5: Mey <1 Ves 50,5 Mg, 2: Vg _1‘
MORR.B‘FYM ng .BXYM Vi re/ Y M. rks/ Yn VerdYu M. ri e/ Yu _Vw. rl Yna

% Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.
® Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte

Stand: 26. April 2016




Anlage 3 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Prifbescheid Nr. T21-001
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik

Stahl- Kassettenprofil SAB B90/600

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Mafe in mm, Radien R= 4 mm
600

- o | Leipzig, den 05.01.2021
| 8 | i . ey i -
, : —— Leiter: e B_earpelter_
5_ S 8
H — Aoy
._i:@g;j I“I 1
_j25 7 27|
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f,, = 320 N/mm? Abstand der'B'efé_'sltigu_nlgen'a-, 2621 mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

i - = : 1) 2) 3) 4} 5) 6)
Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft® Elastisch aufnehmbare Schnittgréfien an Zwischenauflagern
blech- | ment Quer- Lineare Interaktion (g = 1)
dick T -
'ﬁ, i | ouft Stitzmomente Zwischenauflagerkrafte
By [ e diu= .= 100 mm | I,= 300 mm .= 100 mm l,,= 300 mm
o411 e ' — ey M. ' ol
tN M:,ka Rw.ﬁk vw,Rk MDRR.B M:.Rhﬂ Mnﬂk‘E Mc.Rk.E Ran.B Rw.RF(.B RDRK,H Rw.RI:.B
mm | kKNm/m kN/m kN/m kNm/m ~ kN/m
0,75 | 317 7.29 ' ] 293 | 276 | - 3,14 77.73 | 12,33 - 18,47
0,88 4,33 9,71 4,03 3,82 = 4,29 124,74 17,31 - 25,31
1,00 5,40 11,93 504 | 480 - 5,36 168,13 | 21,90 - 31,63
1,13 6,13 13,55 5.72 5,45 - 6,08 190,89 | 24,87 - 35,91
1,25 6,81 15,04 6,35 6,05 - 6,75 211,91 27,60 - 39,86
1,50 8,21 18,15 ‘ ¥ 767 | 7.30 | - 8,15 | 25569 @ 33,31 - 48,10
/ ‘ |
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung| MaBgebende Querschnittswerte
> T T
Nenn- | Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager V23497 Eigen- | Tragheitsmomente = Quer-
blech-| ment |lagerkraft " £ 7 _ last schnitts-
dicke g M/R- Interaktion (¢ = 1) fische
B | _ - Stitzmoment Auflagerkraft Querkraft
t, M. . R.ria M e M. cie Riece Ry rie Vs g e . 1} l-a_f_l_ A,
mm | kNm/m kN/m kNm/m | kN/m kN/m | kN/m? | cm*m cm*/m cm?/m
0,75 | 3,54 5,03 522 384 | 2433 12,58 1 0,085 71,5 76,2 10,80
0,88 462 6,93 6,07 4,83 42 42 17,33 0,099 92,8 90,7 12,67
1.00 5,61 8,69 6,86 5,75 5913 21,72 0,113 112,5 104,0 14,40
1,13 6,37 9,86 7,79 6,53 67,13 24 66 0,128 127,7 118,1 16,27
1.25 7,07 10,95 8,64 7,25 74,52 27,37 0,141 141,8 1311 18,00
1,50 8,53 13,21 10,43 8,74 8992 | 33,03 0,170 1711 158,2 21,60
| |
' M/R- Interaktion 2 M/V- Interaktion
Me. i Ve o5 M Ve .05: Me +[ 2 Ve g )zg 1
Mgk .BIYM | RURK. B"}’M. Vv Yu M. re s/ Yu Vo Yu M. qi e/ Y lvw.Rk"YM
3 Sind keine Werte fur M°_ _ und R%_ , angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fuhren.
4 Sind fir V, ., keine Werte angegeben, entfélit dieser Nachweis.

%) Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerten linear im

entsprechenden Verhdltnis reduziert werden. Fir b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.
Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrankte GrenzabmaRe (S)".

Fiir dreischalige Konstruktionen mit Befestigung der Auflenschale tiber Hutprofile mit einer Hohe von héchstens 40 mm,
im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert:

- alle Zwischenauflagerwerte fir Windsog um 25%

6)

7
8)
9)

Stand: 15. April 2016



Stahl- Kassettenprofil

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

SAB B90/600 P

Malie in mm, Radien R= 4 mm

172

Anlage 4 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Prufbescheid Nr. T21-001
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 05.01.2021
Leiter: = "*--ﬂ.Bga rbeiter:

| N /
\

EOE)
s il
l-_

-
<

\ RSy

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f , =

320 N/mm?

Abstand def‘ﬁé%é_sﬁgqnggh:ﬁ(é 621 mm®

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung

i i i 1)2)3) 4 5)6)
Nenn- |Feldmo-| Endaufiagerkraft® Elastisch aufnehmbare SchnittgréfRen an Zwischenauflagern y
t:j!gclz‘h- ment Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
"2, E kraft Stitzmomente ) Zwischenauflagerkrafte O
bt =] lra= o= 100 mm | 1= 300 mm L,= 100 mm l,= 300 mm
40 mm '

t‘l'l Mc,Rk,F Rw.Rk Vw.Ru Mnmc,s Mc.Rk.B Mﬂmﬁs Mem.s Runu‘s wRkB RoRk.B Rw.ﬁha
mm | kNm/m kN/m | kN/m kNm/m _ i kN/m =
0,75 3,11 6,72 1 2,78 2,64 - 304 | 8437 | 11,98 - 16,88
088 | 4,15 8,94 3,85 3,69 = 4,18 15066 | 17.01 - 24 38
1,00 | 511 10,98 4,83 4,65 - 523 21186 | 2165 - 31,31
113 | 5,80 12,47 5,48 528 - 593 240,55 | 24,58 - | 35,55
125 | 644 13,84 6,08 5,86 - 6,59 267,03 | 2729 - 39,46
150 | 7,77 16,70 7,34 7,07 - 7,95 32220 | 32,93 - 47 61

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung| MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager 12347 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-| ment |jagerkraft : > last schnitts-
dicke g MR- Interaktion (¢ = 1) | fiiche
8) Stitzmoment Auflagerkraft | Querkraft
_ - : |

t M. aie | R, ra Moa M. e R'exe R ms vw‘ﬁk__ g For Ly . A_g i
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m | kN/m? | em*m | em*/m | cm®m
0,75 | 3,08 4,68 536 3,75 20,81 11,72 ‘1 0,085 69,1 50,5 10,80
0,88 | 4,02 6,72 6,16 4,78 39,21 16,80 0,099 776 64,1 12,67
1,00 | 4,88 8,59 6,91 5,73 56,20 21,48 | 0,113 854 76,6 14,40
113 | 554 9,76 7,84 8,51 63,81 24 .39 0,128 97,0 870 16,27
125 | 6,15 10,83 8,71 723 | 7084 27,08 0,141 107,6 96,5 18,00
1,50 | 7,42 13,07 10,51 8,72 85,47 32,67 0,170 1299 116,5 21,60

" M/R- Interaktion : 2 M/V- Interaktion
Me, Fea |€ < 1 Vea <0,5; Meq <1 Ve >05: Me, +[ Ve ]215 1
M &/ Yu ng.E!YM i Virel Yu M. re s/ Yu Vi r Yu Mcrce/Yu | Vard Y

3)
4)
5)

6)

Sind keine Werte fir M, , und 'R"“B angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu flihren.

Sind fur V, ., keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fir b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.
Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrankte Grenzabmafe (S)".

Fir dreischalige Konstruktionen mit Befestigung der Aufienschale (iber Hutprofile mit einer Hohe von héchstens 40 mm,
im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert:
- alle Zwischenauflagerwerte fiir Windsog um 25%
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Stahl- Kassettenprofil

SAB B100/500 Anlage 5 zum Prifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prufbescheid Nr. T21-001

Male in mm, Radien R=4 mm

Landesdirektion Sachsen

= oo - Landesstelle fiir Bartechnik
Leipzig, den 05.01.2021
T 5 = * i 0 Leitere: i Bearbeiter:
2 gl ‘ o 2
&) % g—l g /
of Iy 4
Jilf?’ Jaly L&) N

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f , =

320 N/mm? Abstand der Bbfesﬁ'gmgen a;s'621 mm®

Charakteristische Tragfdhigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

Nenn-|FeIdmo-' Endauflagerkraft® .

Elastisch aufnehmbare SchnittgroBen an Zwischenauflagern 234 9

w Rk

5 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b,

6)

jeweils linear interpoliert werden.
7
8)
9)

Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN
Fir dreischalige Konstruktionen mit Befe

l;'iih' | ment Quer- Lineare Interaktion (& = 1)
Ia; ¢ wran Stutzmomente ' Zwischenauflagerkrafte
b, +U= b+ 0= l,= 100 mm | I,= 300 mm L,= 100 mm l,= 300 mm
40 mm - : ) = = |
tN M:,R_k.F Rw_Ri: e Xw.kk MoR.k.B MC‘R&.B MoRhB ‘ Mc.ﬁk‘B RGRI:,B Rw,Rk.B RoRk,Ei Rw,Ri:,_B !
mm | kNm/m kN/m kN/m ~ kNm/m kN/m
0,70 4,05 7,40 A 368 | 346 - ‘ 3,92 9312 | 15,37 - 21,79
0,75 4,69 8,56 426 4,00 - | 454 107,76 | 17,79 - 2522
0,88 6,23 11,49 5,78 547 - 6,08 167,74 | 2462 - 3431
1,00 7.66 14,20 7.19 6,82 - 7,51 22311 | 30,93 - 42,71
1,13 8,70 16,12 8,16 7.74 - 8,53 253,32 | 3512 - 48 .49
1,25 9,65 17,90 | 9,06 8,60 - 9,47 281,21 38,98 - 5383
| | v . | -
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung| MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager " 2347 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-| ment | |agerkraft " g _ last schnitts-
dicke d M/R- Interaktion (¢ = 1) - ' flche
Ay - Stiitzmoment Auflagerkraft Querkraft |
tN M:.Rk.F Rw,am Mank.a Mc,RI(,B RORI(,B Rw,Rl(,B Vw,Rk g I’ar!’ I-m Ag
- mm | kNm/m kN/m kNm/m L kN/m kN/m | kN/m? | cm¥Ym | cm*m | cm?’m
0,70 359 | 5,63 7.28 4,72 2227 13,83 | 0,085 | 1135 75,6 10,78
0,75 415 6,40 8,44 5,46 2577 16,00 0,091 1313 874 11,55
0,88 5,50 8,61 9,36 6,69 41,36 21,53 0,106 | 1512 105,8 13,55
1,00 6,75 10,66 10,21 7.82 55,75 26,64 0,121 1695 122,8 15,40
1,13 7,66 12,10 11,59 8,88 63,30 30,25 0,137 | 1925 139.4 17.40
1,25 8,51 13,43 12,87 9,86 70,27 33,58 0,151 2136 154.8 19,25
" M/R- Interaktion 2 M- Interaktion
Me | Feo |4 Va o5 Mo o Ve g5 Me J 2Ve 4 )25 1
M2 5/ Yu ..ng. vl Vo re/Yu M. ri s/ Y V! Yu M res/Yu | Vard Y
3 Sind keine Werte fur M°_ . und R, , angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fiihren.
4y Sind furV_ , keine Werte angegeben, entféllt dieser Nachweis.

als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im

entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fiir b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.
Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte

Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrankte Grenzabmalie (S)".
stigung der Aulenschale tGber Hutprofile mit einer Hohe von héchstens 40 mm,

im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert:
- alle Zwischenauflagerwerte far Windsog um 30%
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Stahl- Kassettenprofil

SAB B100/500 P

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Mafe in mm, Radien R= 4 mm

o 500
100
T —— — e e —— —
795 _| | _perforierter Bereich | 79.5 2 $
8 "—’j- B (8 §
ae_u@r-:m- 1&33 |
Y 4 L=
|25 55 27| .

4

Anlage 6 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prifbescheid Nr. T21-001
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 05.01.2021
Leiter: _——Bearbeiter:

Y

..._J '
k[\a\. L
te; |

N/

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f,, =

320 N/mm?

Abstand der Befestigungen a, 5621 mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung

3)
4)
5)

g)
jeweils linear interpoliert werden.

- alle Zwischenauflagerwerte fir Wi

ndsog um 30%

|
i ittaro i 12)3)4)5)6)
Nenn- [Feldmo-| Endaufiagerkraft® Elastlsch_ aufnehmbare SchnittgroRen an Zwischenauflagern
blech- | ment Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
dicke kraft = B = =
8) Stutzmomente Zwischenauflagerkréfte
Betile=] Brir= L= 100 mm lLg= 300 mm l,,= 100 mm ‘ lLg= 300 mm
40 mm - ’ ) '
tI'\I Mc.Rk.F Rw.ﬁl Vw.Rll M“RK,B | MEI‘.RK.E MoRk.B M:.Rk.B Rq&k.ﬁ ‘ Rw.l'.k.! Ruﬁk.! —‘ Ew.Rk.B
mm | kNm/m kN/m kN/m o kNm/m kN/m
0,70 | 3,99 6,87 3.682 3,38 - 3.78 84,52 14,91 - 21,08
0,75 4,62 7,95 4,19 391 - 4,38 97.81 17,26 - 24,39
0,88 5096 10.58 5,563 5,27 - 5,92 | 206,90 | 24,11 - 32,40
1,00 7,20 13,00 | 6,76 6,52 - 7,34 307,60 | 30,44 - 39,80
1,13 | 8,18 14,76 | 768 7,40 - 8,33 34925 | 34,56 - 4519
125 | 9,08 16,39 ‘ 8,52 8,22 - 9,25 387,70 | 38,37 = 50,16
|
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung| Magebende Querschnittswerte
Nenn- [Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager 2347 | Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech- | ment |lagerkraft ? - S | last schnitts-
dicke _ M/R- Interaktion (g = 1) | o fliche
8) | | Stitzmoment Auflagerkraft Querkraft|
tH M:,RK.F Rw,th,A Mnllk.! M:.Rk.! RoRk,E Rw.Rl:.B Vw.RK g I+IH I'tﬁ A_l_ 7|
mm | kNm/m KN/m kNm/m kN/m kN/m | kN/m? | em*m cm*m | cm¥m
0,70 3,40 5,30 7,00 452 21,28 13,24 | 0,085 1026 62,9 10,78
0,75 | 3,94 6,13 8,10 523 2463 15,32 0,091 118,7 72,8 11,55
0,88 5,27 7,92 9,24 6,38 3512 19,80 0,106 | 1318 91,2 13,55
1,00 6,49 9,58 10,29 7.44 4480 2394 0,121 143,9 108,1 15,40
1,13 7,37 10,88 11,68 8,45 50,87 27,18 0,137 | 1634 1227 17,40
1,25 8,18 12,07 12,97 9,38 56,47 3017 0,151 1814 136,3 19,25
" M/R- Interaktion | 2 M/V- Interaktion
Me, + Fea |€ < 1 - <0,5: _ME_'”__ Veq >0,5: Meq +[ 2 Ve, —1)2£ 1
ng B!YM REK,Bin o | Vw.Rk Yu Mc.Rk.E!yM Vored Yu M:.Rk.s")’m G RK'J}’M /

Sind keine Werte fiir M°,, _ und 'R“'RKB angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fihren.
Sind fur V, ., keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.
Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fir b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.
Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, durfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte

Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrénkte GrenzabmaRe (S)".

Fur dreischalige Konstruktionen mit Befestigung der AuBenschale Uber Hutprofile mit einer Héhe von hachstens 40 mm,
im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert:
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Stahl- Kassettenprofil SAB B100/600 Anlage 7 zum Prlfbescheid

ALS TYPENENTWURF

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht gepruft.
- - Priufbescheid Nr. T21-001
e L Landesdirektion Sachsen

Landesstelle fir Bautechnik
Leipzig, den 05.01.2021
Leiter: _———_ Bearbeiter:

\ 2

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f = 320 N/mm? Abstand de‘:’?-\_ﬁ;efest_igq:ng_eh,‘.-q’_‘f,s' 621 mm?

Charakteristische Tragfdhigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung

|
Nenn- Feldmo-| Endauflagerkraft®

Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagemn V23458

I:::_erl;‘h- ment Querj Lineare Interaktion (e = 1)
'S, P | kraft | Stitzmomente Zwischenauflagerkrafte
|Batl=| bru= l,= 100 mm | I.= 300 mm l,,= 100 mm .= 300 mm
_ - | - | : i R
tN MC.RI‘.F | _R_\:Rk vw.Rk M“Rk.B ‘ ME,RI(.B Man.B M:,Rk.ﬂ Ran.B Rw‘R.k.B R'DRI(.E R\V.Rk,ﬂ
mm | kKNm/m kN/m | kN/m e kNm/m KN/m
0,75 | 3,63 713 | | /| 385 ‘ 333 - 3,78 89,80 | 14,83 - 21,02
0,88 4,82 9,58 7 / 4,82 4,56 - 5,07 139,79 | 20,92 - 28,60
1,00 592 1183 | 5,99 5,68 = 6,26 185,93 | 25,78 = 35,59
1,13 6,72 1344 | / 6,80 6,45 - 7.1 211,10 | 29,27 - 40,41
125 | 746 | 1491 | 7,55 | 7,16 - 7,89 23434 | 3249 . 44,86
1,50 9,00 18,00 J / 9.1 8,64 - Il 9,52 28276 @ 39,20 - 54,13
Charakteristische Tragfiahigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung| MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- Feldmo-| Endauf- | Zwischenauflager " 2347 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-  ment |jagerkraft 7| : s last | schnitts-
dicke | N ke sektion fe==1) - flache
8 Stiitzmoment Auflagerkraft Querkraft| |
t, M. 2 R, rea Monu.a Mc.ah.a R | me,a Vw,RI\ g | Y g Ag
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m | kN/m* | cm*m | cm‘/m | cm*m
0,76 | 4,03 533 7,03 4,55 21,48 13,33 ‘| 0,087 99,0 96,6 11,05
0,88 5,27 718 7,80 5,57 34 47 17,94 /| 0,102 124.3 1151 12,97
1,00 | 641 8,88 8,51 6,52 46 46 22,20 0,116 147.6 1322 1473
1,13 7,28 10,08 9,66 7.40 52,75 25,21 0,131 167,6 150,1 16,65
1,25 8,08 11,19 10,72 8.21 58,66 27,98 _ 0,145 186,0 166,6 18,42
150 | 9,75 13,51 12,94 9,91 70,66 33,76 3 0,173 2245 2011 22,10
1) M/R- Interaktion 2 M/V- Interaktion
Me, + Feo | <1 Ves <0,5: M <4 Ve >0,5: Mai | 2V 4 25 1
Mr]zk 5P ng o/ Yum Vo m/Yu M. re e/ Y Vo ! Y M rie/Yu | Vo rd Yu
3 Sind keine Werte fir M°___ und R®_ _ angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fihren.

RkB RkB
4 SindfiirV, ., keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

) Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

8 Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefithrten Werten liegen, durfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

"I Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

8 Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2008, Tabelle 2 ,Eingeschrankte GrenzabmaRe (S)".

) Fuar dreischalige Konstruktionen mit Befestigung der Aufienschale tiber Hutprofile mit einer Hhe von héchstens 40 mm,

im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert:
- alle Zwischenauflagerwerte fiir Windsog um 30%

Stand: 15. April 2016




Stahl- Kassettenprofil SAB B100/600 P Anlage 8 zum Priifbescheid

3 Sind keine Werte fur M°_ _ und R", _ angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fiihren.
4 Sind furV,__, keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

& Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

") Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen
%  Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2008, Tabelle 2 ,Eingeschrénkte Grenzabmafe (8)".

im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert:
- alle Zwischenauflagerwerte fur Windsog um 30%

ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht gepruft.
¢ e Prufbescheid Nr. T21-001
Miabe ;. Radien =8 an Landesdirektion Sachsen
600 o Landesstelle fiir Bautechnik
172 Leipzig, den 05.01.2021
——— e ——___———=3 Leiter: Bearbeiter:
| less, | ____perforierter Bersich ——
% 5-— [To] \"\\
| v @WDQL i \
11 oy S an b , \
--25i '?- Teofﬁe . ,. | u . ;.'!. ’
' — feate YL
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, = 320 N/mm? Abstand der Befestigungen &7 621 mm?
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung NJLATION -
. £ s H 1)2)3)4) 5)6)
Nenn- [Feldmo-| Endauflagerkraft® Elastisch aufnehmtfre Schnnt‘tgroﬁen an Zwischenauflagern
t;'_eih‘ ment Quer- Lineare Interaktion (£ = 1)
o kraft | Stutzmomente ' Zwischenauflagerkrafte
B — | : ]
B ra= ) bya= | le= 100 mm | I, = 300 mm = 100 mm l,,= 300 mm
| 40mm | - | ' -
tN M:.RK,F | RwRIt VW.RK Man,.E l ME,H&B MDRR,B | MC.RIE,‘B_ RoRk.B RN‘RLB RoRk.B RW.RK.B
- mm | kNm/m | kN/m kN/m kNm/m B kN/m |
075 | 3,53 6,63 4 1 349 | 3,26 - 3.65 81,51 14,38 - 20,33
088 | 470 8,81 4,61 4,39 - 4,93 172,42 | 20,09 - 27,00
1,00 | 578 10,83 ‘ § 5,63 543 - 6,12 256,33 | 25,37 - 3317
113 | 6,56 12,30 / 6,40 6,17 - 6.94 291,05 | 28,80 - 37,66
125 | 7,29 13,65 | ' 7,10 6,85 - 7,71 323,09 31,97 - 41,80
150 | 8,79 16,48 | f 8,57 8,26 - 9,30 38984 38,58 - 50,44
| i | | | |
Charakteristische Tragfdhigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung| MaBgebende Querschnittswerte
Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager V2347 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech- | ment ||agerkraft” - : _ last schnitts-
dicke g M/R- Interaktion (¢ = 1) ] fisctia
8} Stitzmoment Auflagerkraft | Querkraft
R T O | _—
ty | Ml:,RJLF Rum Man.B M:.Rk.ﬂ Ronk.s___ ) Rw.m;,& | Vw.m: g I’m l-cﬂ’ Au _
mm | kNm/m | kN/m KNm/m L KN/m  kN/m | kN/m? | om¥m | em¥m | em?m
0,75 | 3,52 5,11 675 | 4,36 20,53 12,77 | 10087 822 872 | 11,05
0,88 | 4,59 6,60 7,70 5,32 29,27 16,50 | 0,102 100,7 101,3 12,97
1,00 | 557 7,98 8,58 6,20 37,33 19,95 _ 0,116 117.8 1144 14,73
1,13 | 6,32 9,06 974 | 7,04 42 39 22,65 0,131 1338 129,9 16,65
1,26 | 7,02 10,06 10,81 7,81 47,06 2515 0,145 148 5 1442 18,42
150 | 847 | 1214 13,04 943 | 5678 30,34 | 0,173 179,2 1740 2210
' M/R- Interaktion | 2 M- Interaktion
MEd FEd le Ve <0,5: Mg, <1 Ve >0,5: Mg, 2-Veg _1J'2$ 1
MURR.B"] Ym ng.B;YM Vi ad/vu M. ris/ Yu Vad Yu Mcres/Yn | Vard Y

3 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fir b, <10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

8 Fur dreischalige Konstruktionen mit Befestigung der AuBenschale (iber Hutprofile mit einer Héhe von héchstens 40 mm,
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Stahl- Kassettenprofil SAB B110/600 Anlage 9 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht gepruft.
= . Prufbescheid Nr. T21-001
SRt Fani ARk A S Landesdirektion Sachsen
600 Landesstelle fiir Bautechnik
172 Leipzig, den 05.01.2021
——  — Leiter: _—-Bearbeiter:
i o‘ )
"" / REISTA A ;
g °- L% 2 ACHSEN
I T ‘“3! 1 {P—)’h . PNy | B
2L7 22| pose s \_ 2L [bd
Nennstreckgrenze des Stahlkernesf = 320 N/mm? Abstand der Bef_el;;é_ﬁgulnggn._a; s 621 mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft® |~ =" =7 ="

t;l_ech— ment Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
I{a:)k ¥ ' - kraft ™ Stitzmomente | Zwischenauflagerkréfte
by+0= | b, *+0= l,= 100 mm | I = 300 mm | 1,= 100 mm .= 300 mm
Qmm | - | ' ' ' ' e
tN Mc.Rk,F Rw,Rl( vw,Rk _MD;RILB i M:_R.k.B ] _MGRI‘_.B Mc.Rk‘B RuRﬁ:.B | Rw.ﬂk.B Ran.B Rw.RI:‘B
mm | kNm/m kN/m _ kN/m kNm/m 1 kN/m
0,75 | 3,58 752 | /| 518 4,90 468 468 3220 | 1549 | 57,72 | 20,11
088 | 4.96 10,63 | 6.67 6,31 6,54 6,43 6313 | 21,66 104,46 28,21
1,00 | 6,23 13,31 7d 8,07 7,61 8,25 8,04 72,45 | 27,36 147,61 35,69
1,13 7,07 15,11 9,16 8,64 937 9,13 I 82,26 | 31,08 167,60 40,52
1.25 7,85 16,78 / 1017 | 959 | 1040 10,14 91,31 34,48 186,05 44,98
1,50 | 9,47 20,24 : 1227 | 11,58 12,55 12,23 | 110,18 | 4161 224,49 54,28
Charakteristische Tragfiahigkeitswerte fiir abhebende Fliachenbelastung| MaBgebende Querschnittswerte
Nenn- Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager 123497 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-| ment |jagerkraft " % : ! last schnitts-
dicta M/R- Interaktion (£ = 1) fische
8) Stitzmoment Auflagerkraft Querkraft
t Mc,Rk,F Rw,mm __Mnkki ) Mc.tn,s R'ee R, rxs Ve g P | L A,
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m | kN/m? | cm%m | cm¥m | cm%m
075 | 4,73 5,60 9,61 5,25 19,25 13,74 /o089 | 1274 | 1193 11,30
0,88 6,20 7.79 9,66 6,35 3545 19,48 0,104 1498 140,9 13,26
1,00 7,55 9,91 9,70 a7 50,41 2477 j 0,118 170,4 160.9 15,07
1,13 8,57 11,25 11,01 8,37 57,24 28,12 0,134 183,5 1827 17,03
1.25 9,52 12,49 12,23 929 63,54 31,22 ! 0,148 | 2148 | 202,8 18,83
1,50 | 11,48 15,07 14,75 11.21 76,67 37,67 / 0177 | 2592 | 2447 22,60
) M/R- Interaktion 2 M- Interaktion
| .
Meq Fea |€ <1 Ves <0,5: Me, <1 Ve >0,5: Me. +[ 2V -1 125
MURR.B"‘YM RURk,B"’YM. = Vored Y M, ,RI:,E"’YM Vw,ak"r}’m Mc.F{k.B'FYM _VW_RI{‘J’YM
3 Sind keine Werte fur M°___ und R, . angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fihren.
4 8ind flrV,_ ., keine Werte angegeben, entféllt dieser Nachweis.

3 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fir b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

8 Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

7 Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

8 Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrinkte Grenzabmale (S)“.

9 Fur dreischalige Konstruktionen mit Befestigung der Aulenschale iiber Hutprofile mit einer Hohe von hochstens 40 mm,
im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert:
- alle Zwischenauflagerwerte fir Windsog um 35%

Stand: 15. April 2016



Stahl- Kassettenprofil SAB B110/600 P Anlage 10 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht gepraft.
g — Prufbescheid Nr. T21-001
Mabe tymm, Radien Bed g Landesdirektion Sachsen
600 Landesstelle fiir Bautechnik
G HE = Leipzig, den 05.01.2021
T ———— e ——— S —— q Leiter: ____ Bearbeiter:
63.5 | perforierter Bereich ) | 635 E:t : = =
| 5 ' . ' FREIST S
'%. i | ea-aﬁrgl g g \\.
] Soda | / \
tLeef  FHET | g -
25 155 27| : o1
- -k a4 . L, L‘L | \2
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f,, = 320 N/mm? Abstand der.Béfestigungen. a, 5621 mm?
Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung A
Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft® | Elastisch aufnehmbare SchnittgréBen an Zwischenauflagem 29 %1€
?:I"eih- | ment | Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
i | kratt | Stiitzmomente Zwischenauflagerkrafte
By®l=| orn le= 100 mm | L,= 300 mm o= 100 mm |, = 300 mm
40 mm | - | ' ' | 3
tN Ml:.Rk.F RW,RK VW.RK MuRk.B Mc.Rk.B MURK.B ! M:,I.!II,B | RGRI.B RW.RR.B Ran.B ‘ Rw.Rk.B
mm | kNm/m kN/m kN/m | kNm/m kN/m
075 | 344 | 742 1 516 | 447 397 | 397 3563 | 1492 | 116,33 ‘ 20,65
088 | 473 10,19 | 6,35 5,68 57 | 562 | 51.20 20,49 127,97 26,52
100 | 592 12,75 / | 7,44 679 | 732 | 714 | 6557 2563 138,72 31,93
113 | 6,72 14,48 8,45 7,70 8,31 8,11 74,45 29,10 157,50 36,26
125 | 7,46 16,08 / 9,38 8,65 9,22 900 | 8264 32,30 174,84 40,25
1,50 | 9,00 19,40 / 11,32 10,32 11,13 10,86 | 99,72 38,98 210,96 48 57
/ _ |
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung| MaBgebende Querschnittswerte
Nenn- [Feldmo- Endauf- Zwischenauflager 2347 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-| ment ||agerkraft 7 : ; - ' ] last schnitts-
dicke | M/R- Interaktion (¢ = 1) ) fldche
8) ) Stitzmoment _ Auflagerkraft l_Querkraﬂ )
tN Mt.RR.F RW.RU M“Rk..ﬁ Mt.Rk,ﬁ i Ruﬂk.ﬂ Rw,ﬁl:,ﬂ | VW,RI: g I ]+|‘1'I' I’.l! Aﬂ
~mm | kNm/m kNm | kNm/m ' kN/m kN/m | kN/m* | cm*m | ecm%m | cm®m
0.75 412 5,18 9,04 4,94 18,20 12,97 'l 0,089 99,6 114,2 11,30
0,88 5,84 F % [ 9.14 5,91 31,10 17.81 | 0,104 118,5 130,9 13,26
1,00 7,42 8,91 9,24 6,81 43,01 2228 0,118 135,9 1464 15,07
1,13 842 | 10,12 10,49 7,73 48,83 25,30 _ 0,134 154,3 186,2 17,03
1,25 935 | 11,23 11,65 8,58 54,21 28,08 0,148 171,3 184 5 18,83
1,50 | 11,28 ‘ 13,55 14,05 10,36 65,41 33,88 0,177 206,7 2227 22,60
' M/R- Interaktion ‘ 2 MN- Interaktion
MEd FEd € Ve <05: Meq <1 UEu >0,5: MEn +[ 2'VE:| _.1)25
Mgk.a'f}'m ng.ﬁ" Yi Vi rel v M. re s/ Y Vir Y Mcres/Yu | Vi re/ Y

% 8ind keine Werte fir M°_, _ und 'R”RK‘E angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu filhren,

4 Sind fur V, . _keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

5 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, milssen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fir b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

% Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

) Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

®  Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrinkte Grenzabmake (S)".

9 Fur dreischalige Konstruktionen mit Befestigung der Auenschale (iber Hutprofile mit einer Hohe von héchstens 40 mm,
im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert:
- alle Zwischenauflagerwerte fur Windsog um 35%

Stand: 15. April 2016




Stahl- Kassettenprofil SAB B120/600 Anlage 11 zum Prufbescheid
ALS TYPENENTWURF

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht geprift.
Prifbescheid Nr. T21-001

MuBe i mim; Radien e 4 mm Landesdirektion Sachsen
600 Landesstelle fiir Bautechnik

172 Leipzig, den 05.01.2021
5 i Leiter: ___Bearbeiter:

\'.

L |

. 119
o
<

55 _. . <L i .I f
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f,, = 320 N/mm? Abstand der Befestigungen a; < 621 mm?
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Fldchenbelastung : '

: Hares i 1)2)3) 4)5)6)
Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft® ! ] _ E!ait@ph_aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern
lzjliih- ment Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
e f—_— —_—————— . - - - S—
5 ' kraft Stiutzmomente ] Zwischenauflagerkrafte
b= | b+ l,= 100 mm | L,= 300 mm ‘ l,= 100 mm = 300 mm
40 mm - ! : | : i
! § .
| tf - H‘uclﬁkf - Rw,Rlc | VN.Rk Mu&k.ﬂ M:.Rk.B i MnRﬁ.B Mc.Rﬁc.B RORIG.B Rw.Rk.E RuRkB | Rw,RILB
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m J
075 | 612 | 7o7 | | 757 | 523] 679 | 552 2819 | 16,16 | 4924 | 2008
0,88 6,51 10,01 | : 917 6,84 8,51 728 | 46,53 22,81 89,64 28,42
1,00 7,80 12,73 y 10,65 8,32 10,09 891 63,45 28,94 126,94 36,11
1.13 8,86 14,45 12,09 9,45 11,46 | 1012 | 72,04 32,86 144,13 41,00
1,28 9,83 16,05 ' 13,42 10,49 12,72 11,23 | 7997 36,48 160,00 4551
1,50 | 11,86 19,36 : 7 16,20 12,65 15,35 | 1355 | 96,50 44 01 193,05 54,92
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung| MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- |Feldmo-| Endauf- | Zwischenauflager 12347 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-| ment ||agerkraft? L _ last schnitts-
dicke 8 e g fidche
8) | Stutzmoment Auflagerkraft Querkraft I |
tN Ms.Rk.F . Rn'.Rlc.A MORK.B Me.Rk.B Raﬂk.B | Rw.ﬂl(.ﬂ Vw.ﬂk g I I‘ll!' I-oll Ag
mm | kNm/m kN/m | kNm/m _ kN/m kN/m | kN/m?* | cm*m | cm“m | cm?m
0,75 5,52 5,66 13,18 5,94 18,02 | 14,15 1 0,092 | 1718 156.,0 11,76
0,88 7,20 8,40 12,04 713 36,86 21,00 | 0,108 1969 1844 13,79
1,00 875 10,93 10,98 8,22 54 44 27,33 _ | 0,123 | 2200 210,6 15,67
1,13 9,93 12,41 12,47 9,33 61,81 31,03 0,139 | 2498 239,1 17,70
1,25 | 11,03 13,78 13,84 10,36 68,62 34,45 / 0,154 | 2773 265,4 19,58
1,50 | 1331 16,63 16,70 12,50 82,79 41,56 0,184 | 3346 320,3 23,50
1} M/R- Interaktion 2} MN- Interaktion
; . ) 2
LI <1 Ve o5  Ma g Ve o5  Me 2 Ve -1J £
Mgk.B;YM ng.a’ Y/ Vo re!/ Y M. res/ Y Vi r!Ym M. rk 8/ Yu .Vw.ah’f?m

3 Sind keine Werte fur M°,, , und R%,  angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fihren.

4 Sind fir V, ., keine Werte angegeben, entféllt dieser Nachwesis.

5 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fiir b, <10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

8 Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

7} Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

%  Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2008, Tabelle 2 ,Eingeschrénkte GrenzabmaRe (S)".

9 Fur dreischalige Konstruktionen mit Befestigung der Aulenschale Gber Hutprofile mit einer Hohe von hdchstens 40 mm,
im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert:
- alle Zwischenauflagerwerte fir Windsog um 40%

Stand: 15. April 2016



Stahl- Kassettenprofil

SAB B120/600 P

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

MaBe in mm, Radien R= 4 mm

Anlage 12 zum Prufbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Prifbescheid Nr. T21-001
Landesdirektion Sachsen

600 Landesstelle fiir Bautechnik
., 172 Leipzig, den 05.01.2021
S . — Leiter: _——— Bearbeiter:
___perforierter Bereich 635 € : iy M)
2 0 3 o8 Lizeng N\
—| R T i == r.‘_': ; ;. \
» °°{T Blat 1 %)
.‘_';‘\.f cpos e G | . i ...‘
227 = 7 £ =l
' \e. — "=t
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f.= 320 N'mm? Abstand der Befe %thung.en 3‘1';-/5;/621 mm®
'-.“k-' [ ‘_’f/

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung

fiGia. iFeldrno- Endaufiagerkraft® Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 112)3)4)5) 6) N
blgch- ment Quer- Lineare Interaktion (£ = 1)
d";}“ e | keatt Statzmomente o Zwischenauflagerkrafte
|
b“+u= b‘“+u=i l,z= 100 mm l,= 300 mm | lg= 100 mm lLg= 300 mm
40 mm - | i | " | ' : B i
tN M:.I?IK,F RW,RI( I VW,R!( MnRhB l M:‘Rk.a | MQRK.E ‘ MI:.RI!.E | Roﬁk,B ‘ Rw,ﬂl,ﬂ RoRk.B RW.R!(.B
mm [kNm/m|  kN/m kN/m kKNm/m ' kN/m ]
075 | 506 | 6,83 614 | 462] 515 | 471 | 3113 | 1546 | 91,33 | 20,08
0,88 6,32 9,51 7,81 6,05 T2 639 | 4513 20,88 105,92 26,53
1,00 7,49 11,99 9,35 7,37 8,93 794 | 58,06 2589 | 119,38 32,49
113 8,50 13,61 10,62 8,37 10,14 902 | 6592 29,40 135,55 36,89
1,25 9,44 15,11 11,78 929 11,26 10,01 73,18 32,63 150,47 40,95
1,50 | 11,39 18,23 1422 | 11,21 13,58 12,08 = 88,30 39,37 181,56 49 41
|

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung

MaRgebende Q:uerschnittswerte

Nenn- Feldmo-| Endauf- L Zwischenauflager "2 »47) Eigen- ‘ Trégheitsmomente | Quer-
i | T bested® MR Interaktion (€= 1) e 53225‘5 i

8 | Stiitzmoment Auflagerkraft | Querkraft

t M,z | Ruma | Mo, M. re _Rum:,a ‘ Rosee . Vs | 9 Fo L _ A,
mm | kNm/m | kN/m | kNm/m ~ kN/m kN/m | kN/m? | em%m | cm*m | cm?m
0,75 | 4,66 5,27 12,26 5,53 16,80 ‘ 13,18 | 10092 1502 | 1362 | 11,75
0,88 6,15 | 7,65 11,04 6,51 33,44 19,12 ‘| 0,108 180,9 1714 13,79
1,00 7,52 9,84 9,92 7,41 48,80 24 60 0,123 | 209,2 2038 15,67
1,13 8,54 117 11,26 8,41 55,41 27,93 | 0,139 | 2375 2314 17,70
1,25 9,48 12,40 12,50 9,34 61,51 31,01 0,154 | 263,7 2569 19,58
1,50 | 11,44 14,97 15,09 11,27 74,22 | 37.41 0,184 | 3182 3099 23,50

|
) M/R- Interaktion \ | @ MN- Interaktion
Meg i Ve o5 Me g Ve o5 Me | 2Ve -1)25 ;
MgK.B!YM Rgt.ah’m, . Vi re!Yu M. w8/ Y Vird Yu M e/ Yu | V. re! Yu

3}
4)

6)

jeweils linear interpoliert werden.
L}

8)
9)

- alle Zwischenauflagerwerte fiur Windsog um 40%

Sind keine Werte fiir M°,, , und R°,__ angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fihren.
Sind fur V, ., keine Werte angegeben, entféllt dieser Nachweis.
Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fir b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.
Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefuhrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte

Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen
Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrénkte GrenzabmaRe (S)".

Fir dreischalige Konstruktionen mit Befestigung der Aufienschale Gber Hutprofile mit einer Hohe von héchstens 40 mm,
im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert;

Stand: 15. April 2016





















Stahl- Kassettenprofil

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

SAB B160/600

Male in mm, Radien R=4 mm

i |

—

@

ul__32_ %

172

600

Anlage 19 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prufbescheid Nr. T21-001
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 05.01.2021
____ Bearbeiter:

Leiter:

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, =

320 N/mm?

Abstand der Befestigungen ;= 621 mm®

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

Nenn- |Feldmo- Endauflagerkraft® | Elastisch aufnehmbare SchnitigréRen an Zwischenauflagern

1)2)3) 4) 5) 6)

blech- | ment | Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
d'ﬁ)" [ . i kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkréfte
|batl=|b,+0= l,,= 100 mm lg= 300 mm lLg= 100 mm lg= 300 mm
40 mm - B : :
tN Mc.Rk.F Rw,Rk Vw,RI( MoRk.E MGRKB | MuRk.B M:.RI(.B Ran.B RW,RI(.B RGRH.E Rw.Rk,B
mm | kNm/m kN/m kN/m ~ kNm/m | kN/m _
0,75 6,85 526 | ‘ 15,63 6,98 | 16,05 877 | 16,78 13,23 27,98 19,97
0,88 8,91 794 | 17,73 937 | 16,48 | 10,84 | 28,73 20,37 53,15 28,24
1,00 | 10,80 10,41 19,68 11,60 | 16,88 | 1274 | 39,86 26,96 76,54 37,79
1,13 | 12,26 11,82 22,34 1317 | 1917 | 1447 | 4526 30,61 86,90 42,91
1,25 | 13,61 13,12 2480 | 1463 21,28 | 16,06 | 50,24 33,98 96,47 47,63
1,50 | 16,42 15,83 29,92 1765 | 2567 | 1938 | 60,62 41,00 116,40 5747

Charakteristische Tragfdahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager V2347 | Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-| ment |jagerkraft?'| e - ” last schnitts-
dicke g M/R- Interaktion (€ = 1) _ flache

8) Stitzmoment Auflagerkraft Querkraft

tN MG,RI(.F Rw.RkA Muﬂlqs | M:,RKE RaRk,B | Rw,Ri.E V\n,ﬂk g _I_.aﬂr I‘ol‘l‘ Ag
mm | kNm/m kN/m kNm/m ~ kN/m | kN/m | kN/m? | cm‘/m cm*/m | cm’m
0,75 7,52 8,19 7,92 6,45 50,39 20,47 0,100 3873 316,5 12,75
0,88 9,87 9,05 14 61 8,82 4178 22,63 0,117 | 4215 365,6 14,96
1,00 | 12,03 9,85 20,78 11,01 33,86 24,63 0,133 | 4530 410,9 17,00
1,13 | 13,66 11.18 23,59 12,50 38,45 27,96 0,151 5143 466,5 18,21
1,26 | 15,16 12,42 26,19 13,87 42 68 31,04 0,167 5709 517.9 21,25
1,60 | 18,29 14,98 31,60 16,74 51,50 37,45 0,200 | 6889 624,9 25,50
' M/R- Interaktion 2 MA- Interaktion

MEd FEd e < Ve <05: Mg, <1 Vsd >0,5: Mg, J 2:Vey _1]25 1
My s/vu (R% slynl Vo, ze/ Y M. ai ./ Yu Vird/¥u M. ki 8/ Yu ‘ V. Yu

3)
4)
5)

Sind keine Werte fiir Mf'mLB

und R’ . angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fuhren.
Sind fur V, ., keine Werte angegeben, entfélit dieser Nachweis.
Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im

entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fur b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

8)

jeweils linear interpoliert werden.

7
8)
9)

Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrénkte Grenzabmale (S)".
Fur dreischalige Konstruktionen mit Befestigung der Aullenschale tiber Hutprofile mit einer Héhe von héchstens 40 mm,

im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert:

- die Tragheitsmomente |

ol k

fur Auflast um 20%

- alle Zwischenauflagerwerte fir Windsog um 50%

Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte

Stand: 15. April 2016




Stahl- Kassettenprofil SAB B160/600 P Anlage 20 zum Prufbescheid
ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht geprift.
Prafbescheid Nr. T21-001
Landesdirektion Sachsen
— 800 - Landesstelle fiir Bautechnik
72 Leipzig, den-65.01.2021

g Leiter: / FRE

ﬁE__I——'ﬂ____f———‘yl;__

Male in mm, Radien R= 4 mm

(] "‘; T
G _ perforierter Bereich 1A

5
- W:

-‘-':},"If‘;“'u_ T :.'_. '/,

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, = 320 N/mm? Abstand der Befestigungena, < 621 mm?

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung

Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft® Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 2130 4518)
t{’;?ih‘ ment Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
C —
5 kraft Stitzmomente _ Zwischenauflagerkrafte
e | Bytle l,,= 100 mm | I,,= 300 mm L= 100 mm l,,= 300 mm
40 mm - ; '
tN MC‘RJA.F Rw,RIl V\II',RK = MI’RI(,B | Mi.Rk.E Mq Rk.B M:.RK.B . RORH.B | RW,RI,B Ran,B | RU,RI‘:.E
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m
; _ ]
0,75 6,47 4,46 3 / 987 | 574 | 12,16 7.54 18,23 12,45 27,50 17,79
0,88 8,50 6,79 | | 13,18 803 | 1358 957 | 28,86 18,90 51,05 26,59
1,00 | 1036 | 8,93 / 16,24 | 10,15 | 14,90 11,43 | 38,68 2485 | 72,79 34,71
1,13 | 11,76 10,14 / | 18,44 11,63 | 16,92 1298 | 43,92 28,22 82,65 39,41
1,25 | 13,06 11,26 | 20,47 12,80 18,79 14,41 48,76 31,32 91,74 43,75
1,50 | 15,76 13,59 / 24,70 15,44 | 2267 17,38 | 58,83 37.79 110,70 52,79
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung| MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- [Feldmo- Endauf- Zwischenauflager 72 347 Eigen- Tragheitsmomente | Quer-
blech-| ment |agerkraft?| ' . last schnitts-
ik M/R- Interaktion (g = 1) B flache
| B Stitzmoment Auflagerkraft Querkraft -

1"N M:.Rk,F RW.RIA MoRk,B ‘ Mc.R,k.B B EDRK.FL_ Rw.Fll(.B Vw.Rlc g I’e!'l I.l'l'l' Aq
mm | KNm/m | kN/m kNm/m kN/m kN/m | kN/m* | em*m | ecm‘/m | cm®m
0,75 6,65 6,00 9,10 ‘ 5,89 2416 | 15,00 10,100 | 3541 3468 12,75
0,88 | 8,62 7.57 14,28 8,056 27,68 18,93 _ 0117 | 3771 3621 14,96
1,00 | 10,44 9,02 19,07 1005 | 3093 | 22,55 / 0,133 | 3983 3762 17,00
1,13 | 11,86 10,24 21,65 11,41 35,12 25,61 / 0,151 4522 4272 19,21
1,25 | 13,16 11,37 2403 | 1267 38,99 28,42 0,167 | 502,0 4742 ‘ 21,25
1,50 | 15,88 13,72 29,00 ‘ 15,29 i 47,04 34,30 0,200 | 6057 572,2 25,50

" M/R- Interaktion |2 MN- Interaktion
Me [ Feu |6 _ Ves <05 Mot Ve o5 _ Mes +( Ve 41y
Mgk.ah’m lek.B"YM Vir/Yu M. res! Yu Viad Y Merce/Yu | Vard ¥y J

% Sind keine Werte fiir M°,, . und R“Rk_a angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu flihren.
4 Sind fur V, ., keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

%  Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fur b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

® Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

Verbindung in der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen
®  Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrinkte Grenzabmafe (S)".

9 Fdar dreischalige Konstruktionen mit Befestigung der Aulenschale tiber Hutprofile mit einer Héhe von héchstens 40 mm,
im Abstand von max. 1000 mm, werden die in der Tabelle aufgetragenen Werte wie folgte abgemindert:
- die Tragheitsmomente |, fur Auflast um 20%

- alle Zwischenauflagerwerte fur Windsog um 50%

7

Stand: 15. April 2016




Stahl- Kassettenprofil

SAB B180/600

Querschnitts- und Bemessung

swerte nach DIN EN 1993-1-3

Mafte in mm, Radien R=4 mm

Anlage 21 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prufbescheid Nr. T21-001
Landesdirektion Sachsen

600 Landesstelle fiir Bautechnik
P Leipzig, den 05.01.2021
~ ~ = Leiter: __Bearbeiter:
é_}‘ = " FREISTAAT '-,\
2 g 2 @ﬂ\ - i
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, = 320 N/mm? Abstand der Befestigungena;’s 621 mm

Charakteristische Tragfiahigkeitswerte fiir andriickende Fldchenbelastung

Elastisch aufnehmbare Schnittgréen an Zwischenauflagern

Nenn- Feldmo—‘ Endauflagerkraft 8) .[

1) 2) 3) 4) 5) 6)

izil_eih- ment | Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
icke | i i
8 . kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkrafte
| BatO= | by+0= ] l,g= 100 mm | I,= 300 mm l,,= 100 mm l,,= 300 mm
40 mm - ' ' v
tN Mc,m-..s Rw.Rk Vw,Rk Mom;,s M:‘_nx,n_a_ Muﬁu_,a_ M:.Rk,a | Rnnk‘a ‘ Rw.Rk.E Roer,E Rw.Rk.B R
~mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m | kN/m
0,75 7,34 594 16,67 | 742 ] 17,12 9,36 18,17 14,33 28,04 20,01
0,88 9,62 8,72 18,94 | 10,01 17,60 11,57 | 30,02 21,28 52,59 28,93
1,00 | 11,65 11,28 21,02 | 1240 18,04 13,61 40,96 27,70 75,26 37,16
1,13 | 13,23 12,81 23,88 | 1408 @ 20,49 1546 | 46,51 31,45 85,45 42,19
1,25 | 14,68 14,22 , 2652 | 1564 22,75 1717 | 51,63 3491 94,86 46,84
1,50 | 17,72 1716 | / 3202 1888 2747 | 20,73 | 6229 4213 114,46 56,51
| ¥ | | |
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung| MaBgebende Querschnittswerte
Nenn- | Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager "2 347 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-| ment |lagerkraft ” ] last schnitts-
dicke M/R- Interaktion (¢ = 1) | fliche
8) Stutzmoment ~ Auflagerkraft | Querkraft
tI\l Mc.ﬂk.F R\II'..RM MDRIi,E M:.R.k.ﬂ RnRh.B Rw.Rl:.B vw‘R.k g | I*lﬂ' i I'tﬂ' __| AS
mm | kNm/m | kN/m kNm/m kN/m | KkN/m | kN/m? | cm¥m | cm¥/m | cm?/m
0.75 8,02 8,19 8,48 [ 6,91 50,39 20,47 ‘10104 | 4675 3746 12,54
0,88 | 10,54 9.06 15,78 9,53 41,83 22,65 0,122 | 5082 4329 14,84
1,00 | 12,85 9,87 22,42 11,87 33,92 24 67 0,139 | 5462 486,6 16,96
1,13 | 1460 11,20 25,46 13,48 38,51 28,01 0157 | 6202 5527 19,26
1,25 | 16,21 12,44 28,26 14,97 4275 31,08 0,173 | 6884 6137 21,38
1,50 | 1967 | 15,01 34,10 18,06 51,59 37,52 0,208 | 8307 740,8 2579
) M/R- Interaktion 2 MNV- Interaktion
Me, Fo Ve c05: e g4 Ves g5 e | 2Ves 1]2£ 1
M:K ol Ya R?{k a‘f}'m} Vil Yy M. aic s/ Yu Vo md Y Mcree/Yu | Vird Yu
3 Sind keine Werte fur M°_  und R°,, , angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fiihren.
4 SindflurV, . keine Werte angegeben, entféllt dieser Nachweis.

5

Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerten linear im

entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fir b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

6)

jeweils linear interpoliert werden.
]

8

Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgeflihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte

Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen
Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2008, Tabelle 2 ,Eingeschrankte Grenzabmale (S)".

Stand: 20. November 2020




Stahl- Kassettenprofil

SAB B180/600 P

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

MaRe in mm, Radien R=4 mm
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Anlage 22 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Prifbescheid Nr, T21-001
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig,

en 05.01.2021
Bearbeiter:
AT '\

A
o]

N,

Y
Lo

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f,, =

320 N/mm?

Abstand derﬁé@étﬁggﬁgew’aﬁ‘ <621 mm

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung

3)
4)
S)

B)

jeweils linear interpoliert werden,
7)

8)

: 5 : 1)2) 3) 4) 5) 6)
Nenn- | Feldmo-| Endaufiagerkraft® | Elastisch aufnehmbare Schnittgrofien an Zwischenauflagern
%'?ih' ment Quer- Lineare Interaktion (£ = 1)
e - —
. kraft Stutzmomente [ Zwischenauflagerkrafte
— MERIE | :
Bels | by ¥i= l,a= 100 mm l,g= 300 mm l,g= 100 mm ‘ l,g= 300 mm
40 mm - ) : ) 3
lN Mc.Rk,F RW,RL Vw:Rk MaRILB Mc.Rk,! ! MORH.E ‘ Mc.RJuB | RGHI(,B I Rw.Rk.B RuRK.E _‘ Rw.Rk.B
mm | kNm/m kN/m kKN/m kNm/m | kN/m
0,75 6,94 535 | _ 10,38 6,04 12,79 7,94 19,88 13,58 28,83 18,65
0,88 9,28 7.81 13,96 8,51 14,38 10,13 | 29,97 19,64 | 50,78 26,57
1,00 | 11,07 10,08 17,23 10,78 | 15,82 12,13 | 39,29 25,24 71,04 33,88
1,13 | 12,57 11,45 19,57 12,24 | 1796 | 13,77 | 44,61 28,66 80,66 38 47
1,25 | 13,95 12,71 21,72 13,58 | 19,94 1528 | 4952 31,81 89,54 42 70
1,50 | 16,84 15,33 26,21 16,39 | 2405 | 1845 | 59,75 38,39 108,04 51,563
i i | L
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung| MaBgebende Querschnittswerte
Nenn- Feldmo- Endauf- Zwischenauflager ' 23 47) Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-| ment | |agerkraft ” ) ; _ last schnitts-
dicke M/R In_lera;\khon (e=1) . fiiche
i Stiitzmoment Auflagerkraft | Querkraft
t M. rie o Ruria M e o L L | R, aca | Vork 9 | . | Ve A,
mm | kNm/m kN/m kNm/m KN/m kN/m | kN/m?* | cm*/m | cm*m cm’/m
0,75 7,00 6,00 9,75 6,31 24,16 15,00 | ‘| 0,083 | 4232 | 4144 9,42
0,88 913 7,55 15,60 8,79 27,62 18,88 0,109 | 450,3 4328 1115
1,00 | 11,08 8,99 20,37 10,74 30,82 22 47 0,123 | 4757 4493 12,74
113 | 1258 10,21 23,13 12,19 34,99 25,51 0,139 | 5401 509.8 14,46
125 | 13,97 11,33 2568 13,54 38,85 28,32 | 0,154 | 5995 5655 16,06
1,50 . 16,85 13,67 30,98 | 16,33 46,87 34,17 0,185 | 7234 6816 19,38
| | |
) M/R- Interaktion | @ M- Interaktion
\€ I . 2
Wd FEU < 1 Vfd _'{_0'5‘ MEd 51 VEU :'0.5. MEd 2 VEd —1 < 1
Mgh,s"‘)"m ng.s’lyhﬂ. ‘ v, .F!!JYM M. res/¥m Vo rel Y Mc.mg_al'r Yu | Vo r! Yu

Sind keine Werte fiir M°, , und R, angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fiihren.
Sind fur V, ., keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.
Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, mussen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fir b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.
Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte

Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen
Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrénkte Grenzabmafe (S)".

Stand: 20. November 2020






